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83—30009
83—30010
83—30029
835—30041
83—30042

[ €

2/

L )T
LA T

D
Before assembling this Avant de commencer Bevor Sie mit dem Aufbau a
product, please ensure that  I'assemblage, veuillez beginnen, kontrollieren Sie
all the components supplied contréler si tous les ob alle auf der Ziechnung
comply with the list on this  objets indiqués sont angegebenen Teile vorhanden Ware—nr. Stek.
page. All Screw—type fittings  présents. Tous les vis sind. Bitte verwenden Sie zur SJEOCk no. Qty.
can be tightened with these  peuvent é&tre serrés Montage einem Kreuzschraub— |Ré&f No Art.
tools. par ces outils. zieher und den beiliegenden
Innensechskantschliissel.
f—— Siehe Bild—nr. Mass
“=|—B See picture nr. Dim.
Image no Dim.

/Q«/pcs. 4081-017 1 stck/pcs.|4081—016 1 stck/pos. 4081—014—51/ 1 pes.|4081-012-51 1 pes.

B 24x436x436mm| C 24x380x380mm| D ° E
4050-005 1 stck/pcs.|3902-45030 4 stck/pes.|3912—05009 2 pcs.[4081-013-51 @ 1 pcs.
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A 24x15 mm.| G 24.5x30 mm.| H M5x9 mm.| J 9
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Please identify your bed, from the dimensions below / Finden Sie bitte Ihr Bett von den untenstehenden Dimensionen /
Veuillez identifier votre modéle de lit, & l'aide des dimensions ci—dessous

Tower above slide / Tower above straight ladder

Der Turm placiert iiber Rutsche / Der Turm placiert iiber gerade Leiter
Tour au dessus d'un toboggan Tour au dessus d'une é&chelle fixe
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65 mm. 69 mm. ;l' 67

65 mm.

3 mm.

90 mm.
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65x20 mm.
~
Tower above slide / Tower above slanting ladder / Important:
Der Turm placiert iiber Rutsche / ) Der Turm placiert iiber Schragleiter / Only 1 screw in the middle of frontguard,
, ) . > . frontgaurd will split with 2 screws.

Tour au dessus dun toboggan 89 mm.| Tour au dessus dune échelle inclinée Wichti
ichtig:
Nur eine Schraube in der Mitte der mittleren

65 mm. Absturzsicherung — bei 2 Schrauben will

die Absturzsicherung spalten.

ATTENTION:

Ne mettre qu’une seule vis dans la
barriére de sécurité frontale. Deux vis
provoqueraient la fissure de la barriére.
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