83—40004
83—40005
83—40006
83—40007/
835—40008
83—40026
83—40027

Before assembling this Avant de commencer Bevor Sie mit dem Aufbau

product, please ensure that |'ussemb|qge, veuillez beginnen, kontrollieren Sie

all the components supplied  contrdler si tous les ob alle auf der Ziechnung

comply with the list on this  objets indiqués sont angegebenen Teile vorhanden | Ware—nr. Stek
page. All Screw—type fittings  présents. Tous les vis sind. Bitte verwenden Sie zur [Stock no. Qty.
can be tightened with these  peuvent &tre serrés Montage einem Kreuzschraub— |REf No Art
tools. par ces outils. zieher und den beiliegenden

Innensechskantschliissel.

 — N @ é: Siehe Bild—nr. Mass

See picture nr. Dim.
Image no Dim.

1 stck/pes.|4081-006 4 stck/pes.|4081-007 2 stck/pes.[4081-008 2 stek/pes.

A B 216x261 mm| C 216x783 mm| D 216x806_mm
4022—002 6 stck/pcs.[3902-45030 8 stck/pcs.[3912-05009 6 stck/pes.
Z1 16 mm.| Z2 24.5x30 mm.| Z3 25x9 mm.
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::I 65 mm.
:I 65 mm.
Slat base
Lattenrost
Sommier

u—l:§| 89 mm.
O

The metal tube must be flush with
the upper side of the slat base.

Das Stahlrohr muss mit dem
Lattenrost biindig sein.

Le tube d’acier doit &tre a fleur

5 avec le sommier
'] 89 mm.
65 ;

Slat base mm

Lattenrost

Sommier 0

%ﬂ 89 mm.

1ol 140 mm.

Slat base

Lattenrost :

Sommier ol 140 mm.

o’ 80—04xxx
The metal tube must be mounted
43mm above the support strip for
the slat base.

1 89 mm. Das Stahlrohr muss 43 mm lber
1 die Aufliegeleiste des Lattenrostes
H montiert werden.
° 89 mm. ’ - . ~ . 2
43 mm. || Le tube dacier doit étre fixé
R 3 43 mm aqu dessus des
- to tasseaux du sommier
I L4 115 mm.
=
80—16xxx
.
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